
Anschlussschema des C-Bus LWL-Konverter „VSE-C1“ 26.7.2002
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+
–

Speisung
18-36 V=

B
A

 – Bus (G51)

Output

auf Input des folgenden LWL-Interfaces C1 od. C2

ten:
multimode) 62,5 / 125 µm oder 50 / 125 µm
P HFBR-1414 (Output)
is 5 km resp. max. 10 dB
is 1 km (Segmentlänge, dh. G51-Kabel
10x80x90 mm (L B H) oder ohn
IN Normschiene

ST

Betriebs LED

Transmit LE : TX_LWL

VSE

Receive LE

Collision LE

auf B1 T11 od. CK11

auf A1 T11 od. CK11
D
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Input

auf Output des folgenden LWL-Interfaces C1 od. C2

C – Bus (LWL)

LWL-Stecker: ST
HP HFBR-2412 (Input)

1 zu VSE-C1 zwischen zwei Stationen)
0x80x50 mm

ST

-C1

D: RX_LWL

D: LED1
 / Lp

C

Technische Da
LWL-Kabel: (
LWL-Module: H
LWL-Länge: b
G51-Länge: b
Gehäuse: 1
Befestigung: D

/2 der Station CC11, C

/2 der Station CC11, C
länge vo
e Haub
n VSE-C
e: 11


